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PRODUKTOVY LIST
V souladu s nafizenim v prenesens pravomoci Komise (EU) & . 30212012

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele Beko
Nézev modelu DS7534CSRX2
Jmenovita kapacita (kg) 7.0
Typ susicky S odvodem vzduchu &

Kondenzator .
Trida energetické atinnosti (1) Attt
RoEni spotieba energie (kWh) (2) 157,9
Typ fizeni Automatické:

Neautomatické: =
Spotfeba energie standardniho programu pro bavinu pfi piném zatizenf (Wh) 1,29
Spotieba energie standardniho programu pro bavinu pii Eastecném zatizeni 075
(kWh) 3
PFikon ve vypnutém stavu pro standardni bavinové program pfi piném 041
zalizeni, PO (W)
Pikon pfi ponechani v zapnutém stavu u standardniho bavinové program pfi 10

piném zatizent, PL (W)

Doba trvéini rezimu ponechani v zapnutém stavu (min) 30.0

Standardni program pro bavinu (3)
Programov doba standardniho programu pro bavinu pfi piném zatizen, Tsuché 165
(min)

Priméma uéinnost kondenzace standardniho programu pro bavinu pfi
zatizen, Tsuché 1/2 (min)

stecném 120

Vazeny tas programu "standardniho programu pro bavinu pfi piném a Eastecném 139

zatizeni (Tt)

“Trida Geinnosti kondenzace (4) A

Primémd Géinnost kondenzace standardniho programu pro bavinu pfi Eastecném 91

zatizen, Csuché

Prim&ma ueinnost kondenzace standardniho programu pro bavinu pfi Eastetném 91

zatizeni, Csuché 1/2

Vazena tcinnost kondenzace standardniho programu pro bavinu pfi piném o1

zatizent a Eastecném zatizeni, Ct

Hiadina akusticksho vykonu pro standardni program pro bavinu pfi piném 65

zatizeni (5)

Zabudovany 5
Ao - Ne -
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